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Stratum 822  für liegende Kantenbearbeitung

Ausstattung der Grundmaschine
•	 �8 Seiten Supporte (optional bis 10 Supporte),  

Tiefenanschlag am ersten Stirnflächensupport von außen verstellbar
•	 �2 Oberfasen Supporte (optional bis 4 Supporte),  

Tiefenanschlag am ersten Oberfasen-Support von außen verstellbar
•	 �2 Unterfasen Supporte (optional bis 4 Supporte),  

Tiefenanschlag am ersten Unterfasen-Support von außen verstellbar
•	 Wassernasensupport prozessorgesteuert eintauchen
•	 �Stirnflächensupporte mit Oszillation für beste Schleifergebnisse
•	 �Sehr stabile Schweißkonstruktion, �mehrschichtlackiert
•	 �Bandlaufrichtung nach Kundenwunsch
•	 �Bandauflage aus Edelstahl und �Bandführung mit Keilnut
•	 �Anpressrollen motorisch höhenverstellbar
•	 �Werkzeugwechsel von hinten gut zugänglich
•	 �Bandvorschub über Frequenzumrichter stufenlos regelbar
•	 �Pinolen Zustellung elektronisch geregelt und einzeln programmierbar mit Vor- und Rückstellung
•	 Programmierbare Teilbearbeitung der Fasen und Stirnflächen
•	 �Schleifdruckeinstellung für jeden Support einzeln
•	 �Verbreiterungsbahn über Pendelgelenke ausziehbar
•	 �Wasserabschaltung mittels Magnetventil
•	 �Wasserwanne unter der Maschine
•	 Bedienung über Touch Panel

weitere Optionen
•	 Abstärksupport mit motorischer Höhenverstellung
•	 Motorische Höhenverstellung der Fasen
•	 Motorische Höhenverstellung der Seitensupporte zum Schleifen bis zu 100 mm Stärke
•	 Ein- und Auslaufrollenbahnen
•	 Zentralschmierung
•	 Grundrahmen feuerverzinkt

Spezifikationen
L x B x H	 7,25 x 1,55 x 1,8 m
Wasser	 200 Liter/Min., 2 - 5 bar
Luft	 4 bar
Leistung	 25 kW

Bearbeitungsstärke 	 10 - 60 mm, optional bis 100 mm
Bandgeschwindigkeit 	 bis 2,5 Meter/Min.

Einführungspreis
ab 64.500 € netto 

mit Wassernasensupport und Oszillierung


