
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Angebot Big Line Streifensäge + Profilier Maschine 
 
wir danken ihnen für ihre freundliche anfrage und senden ihnen unseren Vorschlag für eine 
komplette Linie zum Schneiden und Profilieren von Rundkanten und Profilen 
. 
Wir schlagen hier unsere Little BIG line vor. Es besteht aus Maschinen mit der besten 
technischen Lösung: 
 

• Rahmen Feuerverzinkt 

• Schneidmotore 11 Kw. 

• Profilwerkzeuge jeweils 3,7 Kw.  

• Möglichkeit Standartwerkzeuge zu verwenden, keine teuren patentierten Werkzeuge 

 
 

 
 
(Abbildungen nicht verbindlich, enthalten ggf. abweichende Ausstattungsmerkmale oder Aufpreis pflichtige 
Zusatzausstattungen) 

 
 



 
 

 
BIGLINE ”, AUTOMATISCHE LINIE ZUM SCHNEIDEN VON FLIESEN 

UND PROFILIEREN VON KANTEN 
 
 
Zusammenstellung: 

 
Streifen Säge MT 700-2T  22KW. 

 
 
Fliesenschneidemaschine mit 2 Köpfen, ideal für Streifen- und Mosaikproduktionen in 
Keramikfliesen, Marmor und Granit.  
 

• Hochbeständige Rohrstruktur, verzinkt, mit höhenverstellbaren Füßen 
• 700 mm breites Fliesentransportband mit variabler Geschwindigkeit.  
• 2 Stück Sägewellen mit Antriebsmotor 22 kW und auswechselbaren Werkzeug 

Hülsen.  

• Direkte Motorverbindung zur Welle mit elastischer Kupplung. 

• Unabhängige motorische Verstellung der Trennscheibenpositionen für die horizontale 
Ausrichtung. 

• Vordere Sägewellen Lagerung von Oben 

• 2 Stück Universal-Kühlsystem für Sägeblätter 
• Kunststoffschürze als Spritzschutz 
• Trennscheibenschutz Schallschutzhaube, pneumatisches Öffnen und Schließen 
• 1 Stück Einlassfliesenführung und Gegenführungsgruppe (einstellbar mit 

Handrädern) 
• Sicherheitsschutz 
• Hauptschaltschrank für die Stromversorgung der Maschine (an Bord) 
• Zusätzliches Bedienfeld im Arbeitsbereich verschiebbar, komplett mit 

Betriebsschaltern und Amperemessern. 
• Elektrische Anlage 
• Betriebs- und Wartungsanleitung in englischer Sprache 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Enthaltenes Zubehör 

 
•  4   Stück  Druckstangen zum Anpressen Material im Abstand von 50 mm 
•  2   Stück  Universal-Kühlsystem für Sägeblätter 
•  2   Stück Werkzeughülsen mit Spannmutter, 
• 12  Stück Flansche D.220 mm 
•  6   Stück Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke.0,1 mm 
•  6   Stück Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke.0.3 mm 
•  6   Stück Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 0,5 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 1 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 2 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 5 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 10 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 20 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke.30 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 50 mm 
•  6   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 100 mm 
 
 
 

Technische Daten: 
 
Maschinen Gewicht  3000kg 
Installierte Leistung  46kw 
Richtwasserverbrauch  15 l / m ’pro Sägeblatt. 
Die Maschine wird mit Ausnahme der Werkzeuge komplett mit allen Teilen geliefert. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abschnitt Entsorgung 
 
 

• Länge 1000 mm, 

• Breite 600 mm 

• Motor wird vom Umrichter gesteuert 

• Gewicht ca. 140 Kg 

• Installierte Leistung ca. 1 KW 
 

 
 
 
 

Vereinzelung-und-Linien Förderer SF60/120 
 
 

Abschnitt für die Einzelzeilenzuführung zur Profilmaschine SM  
Bestehend aus: 

• . Aluminiumrahmen mit verstellbaren Füßen 

• . Länge ca. 4500mm 

• . Angetrieben durch 2 unabhängige Motoren 

• . Rollentransportsystem über Inverter gesteuert; 

• . Stoppvorrichtung für Ankunftsstücke; 

• . Querbewegung durch Band mit schrittweiser Bewegung 

• . Sicherheitsschutz 

• . elektrische Anlage 

• . Betriebs- und Wartungsanleitung in englischer Sprache 
 
 

 
 

Alternativ bei Platzmangel als Ausführung in „U“ Variante erhältlich. 



 
 

 
 
Kanten Fräs - und Profilier Maschine für Fliesen MODELL SM7 / 8T + B 
 
Band 300 MM - Maximale Breite 600 MM 
Kantenfräs- und Profilier Maschine mit 7 Köpfen zum Formen und Polieren 
Feinsteinzeug, Sockelleisten usw. bestehend aus: 
 

• Hochbeständiger Rohrrahmen mit höhenverstellbaren Füßen 

• Förderband für Fliesen mit einer Breite von 300 mm und variablem Motorantrieb 

• 8 Köpfe zum Profilieren oder Abschrägen der Kanten und Polieren ausgestattet mit 
   Motorspindeln mit je 3,7 kW: 
 
 1. Kopf zum Grobschrägen auf 30 ° geneigt 
 2. Kopf für grobe Abschrägung auf 60 ° geneigt 
 3. Kopf wird als Kantenabzieher 0-90°verwendet (Rückseiten Markenentferner) 
 4. Kopf zur Formgebung der Sockelleiste (Diamantfräser) 
 5. Kopf zur Formgebung der Sockelleiste (Diamantfräser) 
 6. Kopf poliert die Fußleiste mit pneumatischer Steuerung (Fächer Scheibe) 
 7. Kopf poliert die Fußleiste mit pneumatischer Steuerung (Fächer Scheibe) 
 8. Kopf für die Herstellung von Anti Rutsch Rillen Blatt Ø200mm 
 9. Spindel zum anfasen der gegenüberliegenden Seite der Leisten. 
 

• Wassersammelbehälter und Werkzeugschutz aus Edelstahl; 

• 1 Zentriervorrichtung für die Eingabe von Fliesen 

• 2 Druckstangen 

• Führungsleiste entlang der Maschine mit POM Leiste 

• Unfallverhütungsmaßnahmen 

• Steuerung und Schalttafel der Elektroinstallation an der Maschine 

• Betriebs- und Wartungsanleitung 
 
Die Maschine hat eine robuste und einfache Konstruktion, die Werkzeugwechsel und 
Größeneinstellungen sind sehr einfach. Alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, 
bestehen aus rostfreiem Stahl.  
Die Struktur ist komplett feuerverzinkt. 
Die Maschine wird mit allen Komponenten außer den Werkzeugen geliefert  
 
Technische Daten:  
 
Max. Strom Anschluss     31 kW  
Wasser Verbrauch    15 Liter/min. pro Werkzeug  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Formgebung der Sockelleiste (Diamantfräser) 
 

 



 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

Teleskop Anschlag 
• Motorischer Anschlag Verstellung. 

• Ideal beim häufigen Breitenwechsel der Sockelleisten 
 
 

 
 
 

Rollentransportband mit Trockner. Breite 1200mm Länge 2000mm 
 

• Aluminiumrahmen mit verstellbaren Füßen 

• Transportsystem über Umrichter gesteuert; 

• 1 Elektrischer Ventilator 

• Nutzbreite 1200mm; 

• Sicherheitsschutz 

• Hauptschalttafel 

• Betriebs- und Wartungsanleitung in englischer Sprache 

 
 



 
 
Stapeltisch mit Transportband "N.T.P." L = 2500mm 

. 
• Aluminiumrahmen mit verstellbaren Füßen 

• Bandtransportsystem über Inverter gesteuert; 

• Fliesen Anschlag am Ende 

• Stapelsystem durch Schwerkraft 

• Nutzbreite 750mm; 

• Sicherheitsschutz 

• Hauptschalttafel 

• Betriebs- und Wartungsanleitung in englischer Sprache 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zusammenstellung 
 
 
POS.1 
Streifensäge MT 700 – 2T mit Zubehör zum Schneiden 
 
Pos.2 
Abschnittentsorgung 
 
Pos.3 
Vereinzelung-und-Linien Förderer   
 
Pos.4 
Kanten Fräs - und profilier Maschine für Fliesen MODELL SM7 / 5 + B 
 
Pos.5 
Teleskop Anschlag 
 
 
Pos.6 
Rollentransportband mit Trockner 300/1200 
 
Pos.7 
Stapeltisch mit Transportband "N.T.P." 



 
 
 
 
 
 

Alternative zu Pos. 3.  
 
 
 
 
 

Zusätzliches Zubehör für Streiffensäge 
 
•  4     Stück  Druckstangen zum Anpressen Material im Abstand von 50 mm 
•  4     Stück  Universal-Kühlsystem für Sägeblätter 
•  4     Stück Werkzeughülsen mit Spannmutter, 
•  48   Stück Flansche D.220 mm 
•  24   Stück Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke.0,1 mm 
•  24   Stück Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke.0.3 mm 
•  24   Stück Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 0,5 mm 
•  24   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 1 mm 
•  24   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 2 mm 
•  24   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 5 mm 
•  24   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 10 mm 
•  12   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 20 mm 
•  12   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke.30 mm 
•  12   Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 50 mm 
•  6     Stück  Hülsen ext. Durchm. 80 Innenloch.60 Dicke 100 mm 
 

PREIS       auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Touch Screen Display 

• Anzeigesystem für axiale und vertikale Position der Sägewellenwellen. 

• Dieses System ist sehr nützlich für eine schnelle Positionierung der Wellen in 
Betriebsposition. 

• Auf dem Touchscreen-Display werden Betriebszustände als auch der 
Stromverbrauch und die Bandgeschwindigkeit angezeigt 

 
 

 
 

PREIS       auf Anfrage 
 
 

Motoranbau mit Riemen und Riemenscheiben. 
• Bei dieser Konfiguration befinden sich die Motoren in einer sicheren Position am Kopf 

und die Breite der Maschine ist viel geringer. Zusätzlich ist es möglich, die Drehzahl 
der Scheiben durch Anpassung der Riemenscheiben zu ändern. 

 
 
 

 
 
 

PREIS       auf Anfrage 
 



 
 
 
 

Seitliche Rollengang für Groß Formatige Fliesen 
• Maschine vorbereitet für die Möglichkeit des Durchlaufs von Fliesen, die breiter sind 

als das Band.  

• Die maximale Schnittgröße beträgt standardmäßig 65 cm, aber die breiteren Fliesen 
wie 120 cm können auf das Band übertragen werden und werden von freien Rollen 
gestützt.  

 
 

 
 

PREIS       auf Anfrage 
 
 

Edelstahl Wanne mit herausnehmbarer Schublade 
(An Stelle der Kunststoff Schürzen) 
 

     
 
 
 

PREIS       auf Anfrage 
 



 

 
Zusätzliche Ausstattung der Kanten Fräs - und profilier Maschine 
 
Einbau eines zusätzlichen Schwenkkopfes oder Profilkopfes 
 
Ermöglicht das Arbeiten im mehrfachen Betrieb: 

- Rückseiten Markenentferner 0° 
- Kopf für grobe Abschrägung auf 30/ 60 ° geneigt zur Herstellung 

1/4 Stab oder ½ Stab Profile 
- Vorfräsen für Profile 1/4 Stab oder ½ Stab 
 

 
 

 
 

PREIS       auf Anfrage 
 
 
 
Inverter Omron 100 für Stufenlosen Bandantrieb 

PREIS       auf Anfrage 
 
 
 
Touch Screen Siemens. Anzeigen Fehlermeldungen, Parameter und Einstellungen.  

PREIS       auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

KUNDENSEITIGE LEISTUNGEN 

 

• Unterkunft & Verpflegung des Montage Personals während der Montage & Einweisung. 

• Unterkunft & Verpflegung des Montagepersonals während eines Garantiefalls 

• Reisekosten für unser Techniker. 

• Entladen der Anlage vom anliefernden Lkw und innerbetrieblicher Transport zum 

vorgesehenen ebenen/Tragfähigen Produktionsplatz.  

• Bereitstellung der erforderlichen Energieversorgung für die Anlage (Strom, Wasser- und 

Druckluft-Anschluss). 

• Anschluss der Versorgungsleitungen an die Anlage. 

• Der Fehlerstromschutzschalter muss für Frequenzumrichter geeignet sein.  

• Bereitstellung von geeignetem Hebezeug (mit Bedienpersonal) für das angegebene 

maximale Einzelgewicht. 

• Bereitstellen von geeigneten Montagehelfern. 

• Alle indirekten Schutzvorrichtungen, wie Umzäunungen, Absperrungen, 

Sicherheitsgeländer, hat der Betreiber den behördlichen Vorschriften entsprechend auf 

eigene Kosten zu erstellen. 

• Erstellung der Erdungsleitungen für die Maschinenteile. 
 
 
Gewährleistung 
 
12 Monate bzw. max. 2.000 Betriebsstunden ab Lieferung (das zuerst Erreichte gilt). 
Ausgenommen sind natürliche Abnutzung sowie Schäden, die entstanden sind durch 
ungeeignete bzw. unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 
durch den Besteller oder Dritte, fehlerhafte oder nachlässige Wartung, ungeeignete 
Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, 
chemische, elektrochemische oder elektrischen Einflüsse, soweit sie nicht auf ein Verschulden 
des Lieferers zurückzuführen sind. 
 
 
 
Das Garantierecht des Käufers verfällt, außer bei Ablauf der Garantiefrist, in folgenden Fällen: 

• Wenn die Zahlung der Produkte nicht gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
erfolgte; 

• Wenn die vom Verkäufer für die Nutzung, die Installation und die Wartung der Produkte 
gelieferten Anleitungen nicht eingehalten wurden; 

• Wenn die Produkte ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers verändert oder für                                     
andere Zwecke als den vorgesehenen Zweck benutzt wurden; 

• Wenn die fehlerhaften oder defekten Teile, die unter die Garantie fallen, nicht vom Käufer 
innerhalb einer Frist von höchstens 15 Tagen ab dem Datum des Garantieanspruchs an 
den Geschäftssitz des Verkäufers geschickt wurden;  

• Technische Eingriffe am Geschäftssitz des Käufers müssen vereinbart und vom 
Verkäufer akzeptiert werden. 

• In jedem Fall gilt die Garantie nicht für Transport-, Speditionskosten und für eventuelle 
Reisen seitens des Personals des Verkäufers. 

 
 
 
 



 
Lieferung 
 
ab Herstellerwerk, unfrei, zuzüglich Transportversicherung und Transportnebenkosten. 
PREIS       auf Anfrage 
 
Montage, Inbetriebnahme, Einweisung 
 
Durch Stematec - Monteur für einen Zeitansatz von 20 Stunden vor Ort. 
PREIS       auf Anfrage 
                                                                                                                 
Kosten für Übernachtung und Verpflegung unseres Montagepersonals gehen zu Lasten des 
Kunden 
 
Zahlungen 
 

• Alle Preise ohne MwSt. Zzgl. momentan gültige MwSt. (19%) 

• 30 % Anzahlung bei Bestellung. 

• 65 % bei Meldung der Versandbereitschaft. 

• 5 % nach Montage (Montagebereitschaft vorausgesetzt ansonsten 14 Tage nach 
Rechnungsstellung, rein Netto) 

 
Lieferzeit:  
 

120 Tage nach Anzahlungseingang 
 

Angebotsbindung: 
 

60 Tage 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen     
 
 
SteMaTec GmbH 
 


